bonal

arquitectura & urbanisma

PISTAS DE PADEL CUBIERTAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE CASCANTE

PLANOS



SITUACION

CCCCCCCCCCCCCCCC ]
E /)
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
AAAAAAAAAAAAA
ﬁ :
—
N &
2
14
EMPLAZAMIENTO |
arquitectura & urbanismo
www.cornagobonal.com San Francisco Javier 4. 31500 Tudela Navarra T/F 948 825 354 cornagobonal@cornagobonal.com

LUIS CORNAGO - TERESA BONAL. Arquitectos

01-19

PISTAS DE PADEL CUBIERTAS EN
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO DE CASCANTE

PLANTA SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

ESCALA: 1/3000 - 1/1000

La utilizacién total o parcial, asi como cualquier cesion a terceros de este documento requerira la autorizacién expresa del autor quedando prohibida cualquier modificacion unilateral del mismo




FASE 1

s s @ @ s @ P
VAR SRV
—_———— m [ [n] ST 1 [n] [ |1 R : ————— m @ [n] _ [n] _.m. :
: ] :
[ \ [ \
: ] 9
: = | d :
: . :
[ \ [ \
: ] :
= = = =
} PISTA 2: 200,00 M2 } } PISTA 1:200,00 M2 }
: —— o
[ \ [ \
: = | d -
: | :
[ \ [ \
: ] :
) " T ’
[ \ [ \ @
: ] :

[ \ [ \
e M L U1 L I || | — i L o m L oow |
|0 IRt

ACCESO A FASE 1
@ @ @ @ ZONA DE JUEGO LIBRE DE @ @
OBSTACULOS 4 X2 MTS

PLANTA BAJA

FASE 2

FASE 1

SUPERFICIE ENVOLVENTE

FASE 1: 398,40 M2
ACCESO A FASE 1: 75,90 M2

TOTAL FASE 1: 474,30 M2

FASE 1+FASE 2: 777,50 M2

SUPERFICIE CUBIERTA

TOTAL FASE 1: 361,43 M2

FASE 1+FASE 2: 692,76 M2
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FASE 2 FASE 1
p4
BAJANTES DE CHAPA GALVANIZADA D 110 mm — —  CERRAMIENTO PISTA: VER DETALLE
2380 2310
730 550 550 550 550 550 550 660
CERRAMIENTO PISTA
o
90 @© @ @ T @ @© @ 90
330 CERRAMIENTO CERRAMIENTO
DE VIDRIO DE MALLA 5T Tol PERFIL 120.60.3(H VARIABLE SEGUN POSICION)
| | PT1 | PERFIL 120.60.3 H:1m
PT1 PT1 PT2 PT2 PT2 PT2 PT2 PT1 PT1
777777 wm.____®| .. ___ ®_ ____®©®_ ____ ®_ ____ M _ ____M®m_ __|\_®\_____'®\____ _ _ . _®_____®.!'___M®_____@® _ ____@®W_ ____ @™ _ ____®_ __ |\ ®W____.mwm______ o ©| PLACA DE BASE 210X250X10 MM CON 4 ANCLAJES
| | | | TIPO M14X120 CON ARANDELA PARA SU NIVELACION
\ \ \ \
\ 200 | 200 | 200 |
280 ‘ 200 200 200 200 200 200 200 200 200 ‘ ‘ 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 ‘ 210
\ \ \ \
g‘ E PT1 51‘ E PT1 5 LI 51 PERFIL 120.60.3(H VARIABLE SEGUN POSICION)
500 \ \ \ \ PT2 o o| PLACADE BASE 210X210X10 MM CON 4 ANCLAJES
| 200 | | 26 | TIPO M14X120 CON ARANDELA PARA SU NIVELACION
\ \ \ \
\ \ \ \
= = PT1E = PT1
} PISTA 2- 20X10 M PENDIENTE 0,3% } } PISTA 1- 20X10 M PENDIENTE 0,3% }
\ \ \ L
i 200 <j |:> i i <j |j> 200 i (H) 1660
\ \ \ \
\ \ \ \
= = PT1E = PT1
‘ | ! | BASTIDOR PERIMETRAL
} 200 } } CESPED MONOFILAMENTADO 200 } CON PERFIL PDS 40.30.1,5
i ‘ | COLOCADO SOBRE SOLERA TIPO ‘ — —
500 i | \ ADVANCE CON ARENA DE SILICE 3300 \
= i — KG ADHESIVO DE POLIURETANO Y E— PERFILES INTERMEDIOS —
t} ‘F t*‘ BANDAS DE UNION|GEOTEXTIL ‘F' DE REFUERZO 30.20.1,5
\ \ \ \ G)
| 200 | | 200 |
\ \ \ \
\ \ \ \
| | | |
****** L L e e e L e R e L I | | B I B R L R i L i R A A
PT1 PT1 PT2 PT2 PT2 PT2 PT2 PT1
<Al JUNTAS DE RETRACCION
ACCESO SOLERA EN ACCESO A PISTA 1 CERRAMIENTO CERRAMIENTO
330 DE VIDRIO DE MALLA
@ @ @ ¥ @ @ @ I
, ]
CAJON DE PVC PARA ALOJAMIENTO DE
BORDILLO DE HORMIGON EXISTENTE Y CUADRO ELECTRICO SECUNDARIO PAVIMENTO FLEXIBLE DE CAUCHO EN —— SOLERA DE HORMIGON ARMADO HA-25/P/24/lla FRATASADA DE 15 BAJANTES DE PANELES DE MALLAZO ~ —
VALLADO PERIMETRAL LIGERO PERIMETRO DE PILARES. ENCOERADO CM DE ESPESOR MEDIO CON MALLAZO 150.150.6 MM. COLOCADO CHAPA ELECTROSOLDADO 50/50/4
PLANTA BAJA CON TUBERIA DE PVC DE 63 MM CON UN RECUBRIMIENTO DE 3 CM. JUNTAS DE RETRACCION <DBA1|;\6/?T'1\I$ZADA
COLOCADA ANTES DE LOS PILARES SEGUN DESPICE PLANOS L VIDRIO LAMINADO DE 10 MM DE ESPESOR ATORNILLADO
A PERFILES MEDIANTE PLETINAS PLEGADAS Y TACOS DE
NEOPRENO DE 8 MM
4620
—— CANALON DE CHAPA GALVANIZADA DE
1.5 MM DE ESPESOR
—— BAJANTES DE CHAPA GALVANIZADA D 110 mm
TéT
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DEMOLICION DE
BORDILLO
EXISTENTE EN
ZONA DE
ACCESO A PISTAS

EN FASE 1
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20 PUNTO ORIGEN DE REPLANTEO
BORDILLO DE HORMIGON EXISTENTE Y
VALLADO PERIMETRAL LIGER
CIMENTACION Y ARRANQUE DE PILARES © GERO
—— CORREAS GALVANIZADAS TZ-EC C 23/75/200/75/23 X 2
— ARRIOSTRAMIENTO PERFIL L 60.6 ATORNILLADAS MEDIANTE EJION A VIGA DE PORTICO
(LONGITUD MINIMA: 2 TRAMOS)
110 550 550 550 550 550 550 550 550 110
— ARRIOSTRAMIENTO PERFIL L 60.6
(VUELO) (VUBLO) (VUEL
PLACAS SOBRE
//_ PILARES
716 LATERALES
200X200X12 MM
VIGA DE BORDE
CURVADA IPE 240
CONTINUA SOBRE
PILARES
117 117
1432
716
L VIGA IPE 330

ESTRCTURA DE CUBIERTA

ZAPATAS Y PLACAS BASE PILARES.VER DETALLES CONSTRUCTIVOS

HEB 260

HEB 220

HEB 160
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Z1:2,00X2,00X0,85 M
ARMADURA: 15@12¢/13 L: 190 CM + PATILLAS 25 CM
EN CADA DIRECCION Y EN AMBAS CARAS

PLACA1: 550X550X20 MM PERNOS - 8220 L: 650 MM
CARTELA - e: 10 MM, h: 150 MM

Z2:1,70X1,70X0,60 M
ARMADURA: 9912c/18 L: 160 CM + PATILLAS 20CM
EN CADA DIRECCION Y EN AMBAS CARAS

PLACAZ2: 450X450X18 MM PERNOS - 8016 L: 450 MM
CARTELA - e: 8 MM, h: 120 MM

Z3: 1,60X1,60X0,60 M
ARMADURA: 8@12c/18 L: 150 CM + PATILLAS 15 CM
EN CADA DIRECCION Y EN AMBAS CARAS

PLACA3: 400X400X15 MM PERNOS - 8012 L: 400 MM
CARTELA - e: 8 MM, h: 100 MM

DETALLE ARRANQUE PILAR

PILAR

CARTELA
PLACA

110

MORTERO DE
NIVELACION 20 MM

ORIENTAR ANCLAJE
AL CENTRO DE
LA PLACA

DETALLE UNION PILAR - VIGA CUBIERTA E:1/20

PERFIL ATADO
HEB 140

S, | CHAPA 700x200x12
8 @22 mm PARA
TORNILLOS DE

o |l o | ALTARESISTENCIA

—

OQO

RIGIDIZADOR

E: 10 MM

Y

PILAR HEB 260

VIGA CURVADA IPE-330

162
CARTABON CON PERFIL IPE-330

CORREA TZ-EC 200X75X23X2 Y EJION

RIGIDIZADOR
E: 10 MM

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE—0O8

.. . . Cementos Instruccion para
HORMIGON Coeficiente parcial de seguridad Utilizables Art. 96 la recepcidn de
ESTRUCTURAL Te = 1.5 * 1 cementos RC—08
ELEMENTO ESTRUCTURAL Designacion Recubrimiento Maxima Relacion Minimo contenido| Valor maximo
minimo (mm) agua / cemento de cemento de abertura de
* 2 a/c Kg/m3 fisura (mm)
(art. 39.2) tabla 37.2.4 1a tabla 37.3.2.a tabla 37.3.2.b tabla 5.1.1.2
tabla 37.2.4 1b
tabla 37.2.4 1c
Hormigon en masa HM—-20/B/24/I - 0,65 200 -
HA—25/B/24/lla 25 0,60 275
Cimentacidon 0,3
HA—30/B/24/Ilb 30 0,55 300
HA—25/B/20/lla 25 0,60 275
Muros 0,3
HA—30,/B,/20/Ilb 30 0,55 300
Pilares, Vigas y Forjados HA—25/B/20/I 20 0,65 250 0,4

La eleccion del tipo de cemento se realizara en funcion de la aplicacidn o uso especifico al que se
% 1 destine, de las condiciones de puesta en obra y de la clase de exposicién a la que va a estar
sometido el hormigon

* 2 Se ha considerado una media entre los recubrimientos minimos de 50 Y 100 afios.
El recubrimirnto nominal (separados) ser@ 10 mm. mas que el recubrimiento minimo en cada caso

ENSAYOS DE CONTROL DEL HORMIGON

CONTROL CONSISTENCIA Se determinaré mediante el Cono de Abrams siempre que se fabriquen Blanda

Art. 86.5.2 probetas para controlar la resistencia 5—10 mm.
CONTROL RESISTENCIA Numero Minimo de | Numere Minimo de amasadas por [ote | 1—CIMENTACION 2
Control estadistico Art. 86.5.4. LOTES 3 Con distintive de calidad 2—SOLERAS 2

L. . otros casos
oficialmente reconocido

Hormigon certificado fckg30 N/mm2 segun Anejo n®19  N2>1 N>3

Coeficiente parcial de Armaduras Activas  Art. 32/33 TIPO DE Barras corrugadas B 500 S
ACERO idad (ys)= 1,15 ACERO
seguridad (ys)= 1, Armaduras Pasivas Art. 34/35 Mallas electrosoldadas B 500 T
CONTROL Acero no certificado. Ensayos de comprobacién Acero certificado ><
DEL ACERO
PARA Suministro <300 t 1 lote cada 40 t 2 probetas / lote
ARMADURAS P _
PASIVAS : : . : La conformidad se puede
Se comprueba seccion equivalente, caracteristicas geometricas, efectuar por la posesion de
Art. 87 doblado y desdoblado un distintivo de calidad
Al menos en una probeta de cada diametro se comprobard el segun Anejo 19
limite elastico, carga de rotura, relacién entre ambos, alargamiento
de rotura y alargamiento bajo carga maxima, segun Art. 32
EJECUCION

NIVEL DE CONTROL
(Art. 92)

TIPO DE ACCION

R L Coeficientes parciales de seguridad
Persistente o Transitoria

Nivel Normal Efecto desfavorable Estados limites ultimos Estados limites de servicio

Lotes de ejecucion

Permanente Te 1,35 Te 1,00
unidades de inspeccién Permanente de valor no constante Tex* 1,50 To* 1,00
Frecuencias de comprobacian | Variable Ta 1,50 Te 1,00

RECUBRIMIENTOS NOMINALES SEPARADORES CARACTERISTICAS ELEMENTOS METALICOS
Limite elastico 265 N/mm?2

CIMENTACIONES 40 mm. ACERO S 275 JR

PILARES PERFIL ACERO LAMINADO
CIMENTACIONES. TERRENOS AGRESIVOS 60 mm.

VIGAS PERFIL ACERO LAMINADO CURVADO
MUROS 35 mm.

PLACAS / BASE PLATABANDAS DE ACERO LAMINADO
PILARES, VIGAS, LOSAS, FORJADOS 30 mm.

Segun detalle y posicion
SOLERAS EXTERIORES 40 mm.

UNIONES SOLDADAS POR ARCO ELECTRICO
SOLERAS SOBRE TERRENOS AGRESIVOS 60 mm.

Aceros estructurales soldables de al menos 4 mm. de espesor
PIEZAS HORMIGONADAS DIRECTAMENTE CTE / DB SE-A. Articulo 8.6
CONTRA EL TERRENO 70 mm.
(EXCEPTO MUROS, PANTALLAS Y PILOTES) UNIONES ATORNILLADAS ¢ minimo 12 mm.

. . . R distancias minimas y maximas entre ejes de agujeros y
Los recubrimientos se garantizaran con la disposicion de

separadores que deberan ser de hormigdn, mortero,
plastico rigido o material similar especificamente disefiado
para este fin.

a los bordes de las piezas segun Articulo 8.5 CTE DB SE-A

PROTECCION FRENTE A LA OXIDACION

Se prohibe el empleo de madera asi como de cualquier 2 manos de pintura antioxidante en todos los elementos
material residual de construccion aunque sea ladrillo u

hormigdén

RESISTENCIA AL FUEGO

HORMIGON DE LIMPIEZA HL-200/B/30

Podra emplearse hasta un 100% de arido grueso reciclado
siempre que cumpla las especificaciones definidas en el
Anejo 15

CONTROL

1.La soldadura deberd estar libre de grietas.
2.Todas las grietas deben rellenarse a través de toda la seccion de la
soldadura.

3.La cara de lo soldadura deberd estar al ras con la
superficie del metal base, y el cordon deberd
fusionarse suavemente con el metal base. El socavamiento

CARGAS GRAVITATORIAS

no deberd exceder 1Tmm. El reforzamiento de la soldadura
no deberd exceder de 3mm.
4.La raiz de la soldadura serd inspeccionada y no deberd haber

PESO PROPIO

evidencia de grietas, fusién incompleta, o penetracién inadecuada en la

. . unién. Una raiz de superficie concava es permitida dentro de los |imiteg
Peso cubierta de chapa y .anclajes 10 Kg/m2 normalizados, de manera que
. el espesor total de la soldadura sea igual o mayor al del metal base.

Peso correas y anclajes 10 Kg/m2 P e Y
ENSAYOS No pintar las uniones antes de realizar los ensayos

SOBRECARGAS
Ensayos de soldaduras mediante métodos no destructivos con liquidos
penetrantes previa limpieza inicial de la pieza

Sobrecarga nieve para zona 2 y altura  Aplicacion del liquido penetrante.

. *Medida del tiempo de penetracion.
supernor a 200 m 60 Kg/m2 « Eliminacion del Iiquido sobrante.

* Aplicacién del Iiquido revelador.
«Examen de la pieza.

Sobrecarga de uso: Cubiertas accesibles unicamente «Limpieza final de la pieza.

para conservacion.
Inclinacion inferior a 20°

Carga uniforme

100 Kg/m2 ’ LEYENDA TOMA DE TIERRA
200 Kg

Carga concentrada

SIMBOLOGIA DESCRIPCION

Conductor desnudo Cobre 1x35 mm?

VIENTO

Soldadura alumino térmica

45 Kg/m 2 \\H— Pica acero cobreado 2 m

Sobrecarga de viento para zona B:

EXCAVACIONES

PREVIO AL INICIO DE LAS CIMENTACIONES SE REALIZARA UNA EXCAVACION DE 1,20 M DEFINIDA POR EL
PERIMETRO DE LA SOLERA PARA RETIRAR LOS RELLENOS DE LIMOS NO CONSOLIDADOS Y POSTERIORMENTE
SE REALIZARA UNA MEJORA DEL TERRENO CON ZAHORRA NATURAL COMPACTADA PROCTOR MODIFICADO
100%. A CONTINUACION SE PROCEDERA A REALIZAR LA EXCAVACION PARA LAS ZAPATAS QUE SE APOYARAN
EN EL TERRENO NATURAL EXISTENTE DE ARCILLAS LIMOSAS, DISPONIENDOSE HORMIGON DE LIMPIEZA HASTA
LA COTA INFERIOR DE LAS ZAPATAS. VER SECCION CONSTRUCTIVA
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DETALLE CANALON E: 1/15

CARTABON IPE 330

15

PERFIL DE CHAPA PLEGADA E: 3 MM
PARA SUJECCION DE CANALON
ATIRANTADO A CORREA MAS
PROXIMA

CANALON DE CHAPA GALVANIZADA [
E: 2 MM, 75CMS DE DESARROLLO

PERFIL HEB 140 DE ATADO CABEZA
PILARES

PROYECTOR LED PROLUX

RIGIDIZADOR E:10MM  ——

——RIGIDIZADOR E:10MM

VIGA IPE 330 RADIO DE CURVATURA 25M

CORREA TZ-EC 200X75X23X2 COLOCADA CON EJIONES. VER
PLANO DE ESTRUCTURA

BANDEJAS DE CHAPA GALVANIZADA DE 0,6 MM DE
ESPESOR CON REMATES Y HERRAJES DE ACERO
GALVANIZADO

I

H: 6 MTS

BAJANTE DE CHAPA B

GALVANIZADA @ 110 MM

123

123

MALLAZO|ELECTROSOLDADO

50/50/4

PAVIMENTO FLEXIBLE

EN PERIMETRO

DE PILARES. ENCOFRADO
CON TUBERIA DE PVC

DE 63 MM COLOCADA
ANTES DE LOS PILARES

—— BASTIDOR PERFIL PDS 40.30

)

CERRAMIENTO PISTA DE
VIDRIO LAMINADO DE 10 MM DE
ESPESOR ATORNILLADO A
PERFILES MEDIANTE PLETINAS
PLEGADAS Y TACOS DE
NEOPRENO DE 8 MM

— PERFIL 120.60.3

3,00 M

1,00 M

PERFIL 120.60.3

CERRAMIENTO DE FACHADA
DE CHAPA GALVANIZADA DE
0,6 MM SIMILAR A CUBIERTA

CORREAS FACHADA TZ-EC 175/50/20 X 2
MM ATORNILLADAS A CASQUILLO DE
ANGULAR 120.80.8 SOLDADO A PILARES

PILAR HEB 260

—— BORDILLO
EXISTENTE

PLACA DE BASE

bonal
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CUADRO EXISTENTE:

50X50 PVC @125 50X50 PVC @125 PENDIENTE 2% 50X50
@110 @110 @110
\
@110
@ @ @ @ @ @ D
O M ____11 [0l [n] o ml [n] [n] w____ |\ _________ ‘ O o ____[[0 [n] [n] _ Ml [n] [n] m________m_________ ‘
| | | | PVC @125
1 1 1 1
1 1 | 1
; | | _©
= = | = 3
l l | |
I | | |
I | | |
I | | |
I | | |
1 1 1 1
= PISTA 2 = = PISTA 1 -
I | | |
1 1 1 N
l l l N
I | | |
I | | |
= = | = =
l l | l
I | | |
I | | |
I | | |
I | | |
l l | |
= = | = 3
| | | - ©
| | | |
I | | |
1 1 1 1
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INSTALACION DE DOMOTICA
PARA APERTURA DE
PUERTAS CORREDERAS Y
MANIOBRA DE FOCOS PISTAS

NUEVAS ARQUETAS PVC 40X40
CON TAPA DE REGISTRO

CANALIZACION Y
LINEA EXISTENTE

NUEVA LINEA A PISTAS
CON DIFERENCIAL Y
MAGNETOTERMICO

PVC @160

ACOMETIDA A
RED EXISTENTE
(LONGITUD ESTIMADA:35 M)

ESQUEMA UNIFILAR FASE 1Y 2
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