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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FRONTON MUNUCIPAL.CASCANTE                                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

01.01 UD  DESMONTADO BAJANTES                                             

Corte y  desmontaje de bajantes de cubierta para su sustitución, con carga y  traslado a planta de reci-
claje

2 5,58 11,16

2 2,80 5,60

16,76 3,54 59,33

01.02 m2  DESMONTAJE DE BARANDILLA METALICA                               

Desmontaje de barandilla metalica h: 1 m  y  anclajes a muro  , carga y  transporte a almacen munici-
pal. Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a NTE ADD-17.

barandilla 1 33,00 1,00 33,00

33,00 8,36 275,88

01.03 ud  DESMONTAJE PUERTA  ALMACEN                                      

Desmontaje de puerta metalica de acceso a almacen ,   carga y  transporte a almacen municipal. Me-
dición de superficie realmente ejecutada. Conforme a NTE ADD-17.

1 1,00

1,00 49,21 49,21

01.04 m2  DESMONTAJE DE ESCALERA METALICA                                 

Desmontaje de escalera  metalica incluso barandilla h: 1 m  y  anclajes a muro  , carga y  transporte a
almacen municipal. Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a NTE ADD-17.

1 5,12 1,53 7,83

7,83 18,70 146,42

01.05 m2  LEVANTADO PAVIMENTO DE TERRAZO                                  

Levantado de terrazo exterior para su posterior colocación por medios manuales, incluso limpieza,
retirada de escombros a pie de carga,carga y    transporte a planta de reciclaje y  con parte proporcio-
nal de medios aux iliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

prev ision 1 12,00 0,80 9,60

9,60 12,30 118,08

01.06 m2  DEMOLICION FABR. CERRAM. 1/2 PIE LADRILLO                       

Demolición de cerramiento de 1/2 pie de ladrillo carav ista, por medios manuales,   i/ limpieza y  reti-
rada de elementos sobrantes, con carga y  transporte a planta de reciclaje y  p.p. de medios aux lia-
res.

cierre almacen 1 3,63 3,05 11,07

1 1,67 3,05 5,09

-1 1,26 2,10 -2,65

13,51 14,22 192,11

01.07 m3  DEMOLICIÓN MURO DE LADRILLO                                     

Demolición de muro de ladrillo de más de medio pie, a máquina, incluso limpieza y  retirada de es-
combros a pie de carga,  transporte a planta de reciclaje y   parte proporcional de  medios aux iliares.
Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y
NTE ADD-13.

zona escalera 1 2,80 2,65 0,30 2,23

1 2,00 0,50 0,30 0,30

2,53 79,22 200,43
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FRONTON MUNUCIPAL.CASCANTE                                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.08 m3  DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO                                 

Demolición de muro de hormigón armado, a máquina, prev io corte ,incluso limpieza y  retirada de es-
combros a pie de carga, carga y   transporte a planta de reciclaje y   parte proporcional de medios au-
x iliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y  NTE ADD-13.

zona escalera 1 2,80 2,05 0,30 1,72

1,72 103,82 178,57

01.09 m   CORTE PROFUNDO PAVIMENTO                                        

Corte lineal mediante serrado en toda su profundidad del pav imento ex istente, incluso pasadores, con
limpieza de la superficie descubierta y   parte proporcional de medios aux iliares.

zona anterior 1 4,79 4,79

1 12,00 12,00

zona posterior 1 2,70 2,70

interior 1 1,00 1,00

1 6,80 6,80

27,29 11,02 300,74

01.10 m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.A. <15 cm C/COMPRESOR                      

 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor,  por
medios mecánicos con ayudas manuales, incluso bordillos perimetrales y  sus cimientos , limpieza y
retirada de escombros a pie de carga,  carga de escombros ,  transporte a planta de reciclaje y   parte
proporcional de medios aux iliares . Medición de superficie realmente ejecutada.

zona anterior 1 46,55 46,55

1 7,20 7,20

zona posterior 1 95,52 95,52

interior 1 6,80 6,80

156,07 7,87 1.228,27

01.11 m2  DESMONTAJE DE POLICARBONATO CUBIERTA                            

Desmontaje de chapas de policarbonato en cubierta , apilando los materiales a pie de obra , carga y
transporte a planta de reciclaje y  p.p. de medios aux iliares. Medición de superficie realmente ejecuta-
da. Conforme a NTE ADD-17.

1 26,00 2,00 52,00

52,00 11,02 573,04

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES................................................................................................................ 3.322,08
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FRONTON MUNUCIPAL.CASCANTE                                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 m3  EXC.VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS                        

Excavación a cielo abierto,en vaciado  de  terrenos compactos , por medios mecánicos, con extrac-
ción de tierras fuera de la excavación, carga sobre camión y   p.p. de medios aux iliares.Segun
CTE-DB-SE-C y NTE ADV

zona anterior 1 30,08 0,25 7,52

zona posterior 1 95,52 0,70 66,86

74,38 3,92 291,57

02.02 m3  EXC.VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS INTERIOR               

Excavación Iinterior,en vaciado  de  terrenos compactos , por medios mecánicos, con extracción de
tierras fuera de la excavación, carga sobre camión y   p.p. de medios aux iliares.Segun
CTE-DB-SE-C y NTE ADV

escalera 1 16,47 2,35 38,70

38,70 10,33 399,77

02.03 m3  EXCAVACIÓN CIMIENTOS  TERRENOS COMPACTOS                        

Excavación en zanjas y  pozos de cimentación, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras fuera de la excavación, con carga a camión y  p.p. de medios aux iliares.

muretes posteriores 1 18,56 0,40 0,70 5,20

1 1,45 0,40 0,70 0,41

1 3,76 0,40 0,70 1,05

1 16,16 0,40 0,70 4,52

1 13,47 0,40 0,70 3,77

zona escalera 2 3,50 0,50 0,70 2,45

1 3,20 0,50 0,70 1,12

pilares 2 0,60 0,60 0,70 0,50

prolongacion muro 1 1,35 0,60 0,70 0,57

19,59 12,89 252,52

02.04 m3  EXCAVACIÓN ZANJAS DE SANEAMIENTO TERRENO COMPACTO               

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos compactos por medios mecánicos, con extrac-
ción de tierras a los bordes, y  con posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes de la ex-
cavación,carga sobre camión yp.p. de medios aux iliares.Según CTE-DB-HS

D=110 1 12,00 0,40 0,40 1,92

D=125 1 5,00 0,50 0,50 1,25

3,17 13,96 44,25

02.05 m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA EN BASES SOLERAS                  

Relleno, extendido y  apisonado de zahorras naturales para base de solera, en interiores y  exteriores,
por medios mecánicos,  hasta conseguir un grado de compactación del 98%  del proctor modificado,
incluso compactación prev ia de la base, colocación de fieltro geotextil ,regado de las mismas, refino
de taludes y  formación de rampas,con p.p. de medios aux iliares.

zona anterior 1 46,55 0,20 9,31

1 7,20 0,20 1,44

zona posterior 1 95,52 0,20 19,10

prev ision interior 1 6,80 0,20 1,36

31,21 15,44 481,88
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FRONTON MUNUCIPAL.CASCANTE                                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.06 m3  TRANSPORTE TIERRAS NO CONTAMINADAS 10-20 km CARGA MECÁNICA      

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de
terreno a lugar autorizado por las Administracciones competentes,, situado a una distancia máxima
de 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga, vuelta.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos de cons-
trucción y  demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,  o lugara
autorizado por las Administracciones competentes, con protección de las mismas mediante su cubri-
ción con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavacio-
nes, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuer-
do con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras real-
mente transportado según especificaciones de Proyecto. Incluso gestiones con la Administraccción
competente para autorizaciones de vertido.

v aciado 1 113,08 1,20 135,70

zanjas 1 3,17 1,20 3,80

cimientos 1 19,50 1,20 23,40

162,90 3,44 560,38

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 2.030,37
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FRONTON MUNUCIPAL.CASCANTE                                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO                                                     

03.01 m   BAJANTE ACERO GALVANIZADO D=110 mm                              

m. Bajante pluv ial de 110 mm de diámetro de chapa de acero galvanizado , piezas especiales de
encuentro con canalón, abrazaderas  y  p.p. de costes indirectos.

2 5,58 11,16

2 2,80 5,60

16,76 27,56 461,91

03.02 m   CANALETA H-POLÍMERO tipo ULMA, modelo multiV+ R200G             

Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo multiV+ R200G, ancho exterior 236mm., ancho
interior 200mm. y  alturas exteriores entre 80mm. y  370mm., con posibilidad de pendiente en casca-
da, para recogida de aguas pluv iales, en módulos de 1ML de longitud, sección en V optimizada con
efecto autolimpiante especialmente diseñada para tramos de canal sin pendiente longitudinal, perfiles
de acero galvanizado para protección lateral, sistema de fijación sin tornillos RapidLock® o atornilla-
do, con 8 puntos de fijación por ML. Para cargas hasta D-400 s/ EN-1433, rejilla antitacón de acwe-
ro galvanizado l, i/solera de hormigón HM-20 N/mm² y medios aux iliares necesarios para la correc-
ta ejecución de los trabajos, instalación sinstrucciones fabricante.

1 1,80 1,80

1 3,50 3,50

5,30 133,34 706,70

03.03 ml. TUBO PVC UNE 1456 Ø  110 MM. GRIS                               

Colector de saneamiento enterrado de PVC UNE 1456 Ø 110 mm. grisde unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,
relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado poste-
rior de las zanjas.

1 12,00 12,00

12,00 22,14 265,68

03.04 ml  TUBO PVC UNE 1456 Ø 125 MM. GRIS                                

Colector de saneamiento enterrado de PVC UNE 1456 Ø 125 mm. gris de unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,
relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado poste-
rior de las zanjas.

1 5,00 5,00

5,00 24,50 122,50

03.05 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm                        

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 50x50 cm., altura variable 0,50-0,70 mts., enfoscado y enlucido de mortero cemento,
con tapa hierro fundido 40x40 cm.

prev ision 2 2,00

2,00 137,78 275,56

TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO.................................................................................................................. 1.832,35
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FRONTON MUNUCIPAL.CASCANTE                                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 CIMENTACION  MUROS Y SOLERAS                                    

04.01 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20                                             

Hormigón en masa HM-20 N/mm2., elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de ci-
mentación, incluso vertido con bomba o grua,v ibrado y colocación. Medición en planta según pro-
yecto y  profundidad real.

muretes posteriores 1 18,56 0,40 0,30 2,23

1 1,45 0,40 0,30 0,17

1 3,76 0,40 0,30 0,45

1 16,16 0,40 0,30 1,94

1 13,47 0,40 0,30 1,62

zona escalera 2 3,50 0,50 0,30 1,05

1 3,20 0,50 0,30 0,48

pilares 2 0,60 0,60 0,30 0,22

prolongacion muro 1 1,35 0,60 0,30 0,24

8,40 84,24 707,62

04.02 m3  HORM..ARM. HA-25/B/24/IIa  ZAPATAS CIMENTACIÓN                  

Hormigón armado HA-25/B/24/IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimenta-
ción, incluso armadura y  detalles según planos, vertido con bomba o grúa, v ibrado y colocado. Co-
locación de pasamuros para tuberías de instalaciones y  separadores homologados donde sea nece-
sario.  Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medición en
planta según proyecto y  profundidad real.

muretes posteriores 1 18,56 0,40 0,40 2,97

1 1,45 0,40 0,40 0,23

1 3,76 0,40 0,40 0,60

1 16,16 0,40 0,40 2,59

1 13,47 0,40 0,40 2,16

zona escalera 2 3,50 0,50 0,40 1,40

1 3,20 0,50 0,40 0,64

pilares 2 0,60 0,60 0,50 0,36

prolongacion muro 1 1,35 0,60 0,40 0,32

11,27 157,46 1.774,57

04.03 m3. H.ARM. HA-25/P/20/I ZOCALO V.GRÚA                               

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-
rado en central, en zócalo de 20 cm espesor, incluso armadura S/DETALLE, colocación berengeno
en esquinas, si procede, JUNTAS S/DETALLE, encofrado y desencofrado a una o dos caras, verti-
do, encofrado y desencofrado con grúa, v ibrado y colocado. Colocación de pasamuros para tuberías
donde sea necesario. Según normas NTE-CCM, EME y EHE-08

zona posterior 2 11,00 0,20 0,75 3,30

1 5,15 0,20 1,35 1,39

1 1,34 0,20 1,35 0,36

1 3,68 0,20 1,35 0,99

1 1,45 0,20 1,35 0,39

1 3,76 0,20 1,35 1,02

trasdosado 1 13,36 0,20 0,70 1,87

9,32 241,11 2.247,15
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FRONTON MUNUCIPAL.CASCANTE                                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.04 m3. H.ARM. HA-25/P/20/I MURO 2 CARAS V.GRÚA                         

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-
rado en central, en muro de 25-30 cm. de espesor, incluso armadura según planos, con p.p de pila-
res, encofrado y desencofrado a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, v ibrado y
colocado. Colocación de pasamuros para tuberías y  drenajes s/planos donde sea necesario. CON
P.P. DE JUNTAS DE DILATACIÓN Y RETRACION SEGUN DETALLES. Según normas
NTE-CCM, EME y EHE

interior 2 3,20 0,25 2,25 3,60

1 3,50 0,25 2,25 1,97

ex terior 1 1,35 0,30 2,30 0,93

6,50 255,87 1.663,16

04.05 m2  LOSA DE ESCALERA 15 CM, HA-25/B/20/IIA                          

Formación de zanca de escalera o rampa de losa de hormigón armado de 15 cm de espesor; reali-
zada con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y  vertido con cubilote, con armadura
de acero UNE-EN 10080 B 500 S s/planos. Encofrado y desencofrado de la losa inclinada con pun-
tales, sopandas y  tablones de madera.
Incluye: Replanteo y  marcado de niveles de plantas y  rellanos. Montaje del encofrado. Colocación
de las armaduras con separadores homologados. Vertido y  compactación del hormigón. Curado del
hormigón.Encofrado perdido. Reparación de defectos superficiales. Ejecución según CTE Y
EHE-08.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.

1 3,30 2,70 8,91

8,91 85,13 758,51

04.06 ml  PELDAÑEADO VISTO DE HORMIGON                                    

Ejecucución de peldañeado v isto de hormigón  a la vez que la losa con colocación de perfil metálico
imprimado con 1 mano de esmalte, en lateral s/detalle en plano, acon acabado de huella abujardado,
berengeno ,colocación del homrigón HA 25, v ibrado y curado.

interior 11 2,70 29,70

ex terior 3 2,00 6,00

prev ision 1 5,00 5,00

40,70 27,65 1.125,36

04.07 m2  SOLERA HORM ARM. HA-25/B/24/IIa 15 cm. CEPILLADO                

Solera de hormigón HA-25/B/24/IIa de 15 cm. espesor, armada con mallazo 150.150.6 mm coloca-
do en la cara superior de la solera, recubrimiento de 3 cm., junta perimetral de porexpan de 1 cm.
Extendido ,nivelado y v ibrado . Acabado cepillado .Juntas de retracción de 3-5 mm. formando retícu-
la segun detalle planos.

*zona anterior 2 46,55 93,10

2 7,20 14,40

*zona posterior 2 95,52 191,04

*prev ision interior 2 6,80 13,60

312,14 26,08 8.140,61

04.08 m2. IMPERM.MUROS LÁMINA IMP.                                        

Suministro y  aplicación de imprimación asfáltica, tipo impridan 100, por el exterior de muros de sóta-
no, sobre soporte liso; lámina esterdan 30 P elast, totalmente adherida , y  protegida del terreno con
una capa drenante DANOPREN H25 plus,  p.p. de solapes y  colocación según instrucciones DA-
NOSA.

escalera 2 3,20 2,25 14,40

1 3,50 2,25 7,88

22,28 10,05 223,91
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TOTAL CAPÍTULO 04 CIMENTACION  MUROS Y SOLERAS ............................................................................. 16.640,89
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA METALICA DE FACHADA  Y CUBIERTA                      

05.01 kg. ACERO PERFILES LAMINADOS FACHADAS                               

Acero S 275 JR, límite elástico 275 N/mm2, pintado con pintura antiox ido, en formación de  pilares,
cartelas, rigidizadores, v igas de atado, arriostramientos etc...incluso los elementos mecanicos, quimi-
cos, soldaduras u otros necesarios para la unión entre ellos o a la estructura del edificio, p.p. medios
auxilaires y  elementos de seguridad ,completamente terminado y montado.según NTE-EA y
CTE-DB-SE-A.

perfiles acero laminado

pilares 2UPN 120 2 7,55 26,80 404,68

1 5,45 26,80 146,06

pilares 2UPN140 6 5,45 32,00 1.046,40

pilares 2UPN PT 140 5 5,45 39,00 1.062,75

v iga superior 2HEA 160 1 7,04 60,80 428,03

1 1,18 60,80 71,74

2 11,64 60,80 1.415,42

1 9,27 60,80 563,62

v igas atado 2UPN 80 4 2,16 17,28 149,30

2 2,36 17,28 81,56

1 1,00 17,28 17,28

14 2,18 17,28 527,39

pilares sobre v igas 2UPN 80 6 2,38 17,28 246,76

v iga superior 2UPN 80 1 4,75 17,28 82,08

1 6,89 17,28 119,06

tirantes 2UPN 120 1 7,00 26,80 187,60

1 6,50 26,80 174,20

tirantes 2UPN 80 1 4,95 17,28 85,54

1 3,80 17,28 65,66

tirantes 2UPN 50 1 2,80 11,18 31,30

1 3,50 11,18 39,13

chapas N1 8 8,83 70,64

chapas N2 5 10,59 52,95

chapas N3 1 7,06 7,06

chapas N4 3 3,14 9,42

chapas N5 6 4,71 28,26

chapas N7 11 6,86 75,46

chapas N8 2 6,86 13,72

cartabones 26 0,68 17,68

7.220,75 1,92 13.863,84

05.02 kg  PERFILES CORREAS  CUBIERTA                                      

m. Correa de acero galvanizado conformadas en frio tipo C abierta 20/50/50/2 calidad S275,  total-
mente colocada y montada, i/ p.p. despuntes y  piezas de montaje según CTE/ DB-SE-A.incluso los
elementos mecanicos,  soldaduras u otros necesarios para la unión entre ellos o a la estructura del
edificio, p.p. medios aux ilaires y  elementos de seguridad ,completamente terminado y  montado.se-
gún NTE-EA y CTE-DB-SE-A.

2 35,70 2,76 197,06

2 8,33 2,76 45,98

1 6,81 2,76 18,80

1 10,81 2,76 29,84

1 11,90 2,76 32,84

1 35,70 2,76 98,53

1 38,08 2,76 105,10

1 14,20 2,76 39,19

1 14,56 2,76 40,19
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2 4,75 2,76 26,22

3 4,75 2,76 39,33

1 35,70 2,76 98,53

1 38,08 2,76 105,10

1 14,20 2,76 39,19

1 14,56 2,76 40,19

2 4,75 2,76 26,22

3 4,75 2,76 39,33

prev ision 1 300,00 300,00

1.321,64 2,71 3.581,64

05.03 m2  CHAPA GALVANIZADA PRELACADA CUBIERTA e:0.80 mm                  

Perfiles  de chapa grecada de acero prelacado sobre galvanizado de 0,80 mm de espesor tipo IN-
GEPERFIL 40/200/1000   incluso p.p. de herrajes de fijación galvanizados  de anclaje  a subestruc-
tura, cortes, despuntes, colocación, Incluyendo remates  de chapa prelacada plegada de 1,5 mm de
espesor tipo INGEPERFIL y  todo tipo de accesorios , medios aux iliares y  elementos de seguridad.
Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud.

1 35,70 2,64 94,25

1 8,33 1,20 10,00

1 6,81 2,35 16,00

1 11,28 2,64 29,78

1 36,89 2,64 97,39

1 14,38 2,64 37,96

1 4,75 1,20 5,70

1 4,75 2,40 11,40

1 7,50 2,27 17,03

319,51 29,03 9.275,38

05.04 m2  CHAPA DE POLICARBONATO CUBIERTA E:0.9mm                         

Perfiles  de policarbonato compacto transparente  de 0,9 mm de espesor tipo INGEPERFIL
40/200/1000   incluso p.p. de herrajes de fijación galvanizados  de anclaje  a subestructura, cortes,
despuntes, colocación, Incluyendo remates  de chapa prelacada plegada de 1,5 mm de espesor y
todo tipo de accesorios y  medios aux iliares. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud.

cubierta 1 26,00 2,00 52,00

52,00 37,89 1.970,28

05.05 m   REMATE SINGULAR CUBIERTA CHAPA LACADA PLEGADA e:2mm             

Remate singular de chapa plegada prelacada   de 70 cm.de desarrollo  y  2 mm de espesor, en en-
cuentro con canalon posterior  de cubierta  s/detalles incluso  sellado, atornillado, preparación y  reci-
bido de la plancha y parte proporcional de solapes y  accesorios de fijación, tornillería con junta estan-
ca neopreno, sellados, según NTE/QTF-26. Medido en verdadera magnitud. Incluso junta giuntoplast
de isocop o similar.

1 38,50 38,50

38,50 24,85 956,73

05.06 kg  ACERO PERFILES TUBULARES FACHADA                                

kg. Acero en perfiles tubulares cuadrados o rectangulares tipo S 275 soldados en cualquier elemento
estructural (v igas, pilares y  correas, unidas entre sí mediante soldadura) i/p.p. de despuntes y  dos
manos de minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.

100.50.3 4 3,05 6,54 79,79
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

50.3 2 5,46 4,18 45,65

3 3,51 4,18 44,02

169,46 2,71 459,24

05.07 m2  CHAPA GALVANIZADA FACHADA e:0.7 mm                              

Perfiles  de chapa minionda de acero prelacado sobre galvanizado de 0,7 mm de espesor tipo IN-
GEPERFIL 18/76/1064   incluso p.p. de herrajes de fijación galvanizados  de anclaje  a subestructu-
ra, cortes, despuntes, colocación, Incluyendo remates  de chapa prelacada plegada de 1,5 mm de
espesor y  todo tipo de accesorios y  medios aux iliares. Medida la superficie ejecutada en verdadera
magnitud.

zona escalera 1 3,50 2,35 8,23

8,23 27,06 222,70

TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA METALICA DE FACHADA  Y CUBIERTA................................................ 30.329,81
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 CERRAJERIA Y VIDRIERIA                                          

06.01 m²  MARCO FIJO VIDRIO TUBO PDS                                      

m². Ventanal fijo para la colocación de v idrio, con cerco fijo realizado con tubo de acero galvanizado
cerrado tipo PDS de 2 mm de espesor   y  junquillo 30x15 mm para fijación de v idrio, i/herrajes de
colgar icluso pp de medios aux iliares.totalmente montada.

fachadas fronton 14 2,30 2,30 74,06

1 2,15 2,20 4,73

fachada escalera 2 1,70 0,65 2,21

1 1,90 0,65 1,24

82,24 54,93 4.517,44

06.02 m²  PUERTA VIDRIO 2 HOJAS TUBO PDS                                  

m². puertas de acceso para la colocación de v idrio, con cerco y  bastidor   realizados con tubo de
acero galvanizado cerrado tipo PDS de 2 mm de espesor   y  junquillo 30x15 mm para fijación de v i-
drio, i/herrajes de colgar.tiradores de acero inox idable al exterior , barras antipánico al interior  y  ce-
rradura de seguridad., totalmente instalada

fachada fronton 2 2,20 2,20 9,68

9,68 137,84 1.334,29

06.03 m²  PUERTA CHAPA  MINIONDA 2 HOJAS TUBO PDS                         

m². puertas de acceso ciega, con cerco y  bastidor  realizados con tubo de acero galvanizado cerra-
do tipo PDS de 2 mm de espesor, hojas ciegas de chapa minionda,  18/76/1064,cercos ocultos
i/herrajes de colgar, tiradores de acero inox idable y  cerradura de seguridad, totalmente instalada

fachada escaleras 1 2,00 2,30 4,60

4,60 155,30 714,38

06.04 m2  PUERTA  CHAPA DE ACERO.1 HOJA.TUBO PDS                          

Suministro y  colocación de puerta metálica  de una hoja de 90x210 cm, y  montante superior fijo
s/detalle, con bastidores ocultos y   chapa lisa a una caras de  2 mm de espesor , herrajes de colgar
y  bisagras de acero inox idable acabado mate, tiradores de inox D=40 mm, con cerradura de seguri-
dad, s/normativa, con imprimación y  pintada de taller con dos  manos de esmalte en color a determi-
nar por la dirección facultativa.

P2 1 1,00 3,05 3,05

3,05 138,63 422,82

06.05 ML  BARANDILLA RAMPA                                                

Barandilla-pasamanos s/detalle, formado por llanta anclada  a zócalo 150.150.10mm  postes de tubo
40.40.3, cada 1,20 m  pletinas  40.5  para sujección de pasamanos y doble pasamanos formado por
dos tubos huecos circulares de acero laminado en frío de diámetro 40 mm., uno a 70cm de altura y
otro a 100 cm, incluso montaje en obra y  p.p. de imprimación y  pintado(2 manos) con esmalte sati-
nado color ral.  Medida la longitud totalmente ejecutada.

zona posterior 1 16,00 16,00

1 14,77 14,77

1 2,40 2,40

1 1,35 1,35

1 6,33 6,33

zona anterior 1 1,82 1,82

1 2,75 2,75

45,42 65,69 2.983,64
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06.06 ML  PASAMANOS ESCALERA                                              

Pasamanos s/detalle,mediante tubos huecos circulares de acero laminado en frío de diámetro 40
mm.anclado a escalera de hormigon mediante tubo 40.3  cada 1,20 m y pletina superior , montaje en
obra y  p.p. de imprimación y  pintado(2 manos) con esmalte satinado color ral.  Medida la longitud to-
talmente ejecutada.

escalera interior 2 4,00 8,00

8,00 52,20 417,60

06.07 m²  VIDRIO SEGURIDAD STADIP 5+5 INCOLORO                            

m². Acristalamiento de v idrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos v idrios de 5 mm de es-
pesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora de 0,38 mm, clasificado 2B2 según
UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  late-
rales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según UNE 85222:1985.

14 2,20 2,20 67,76

1 2,05 2,10 4,31

4 1,10 2,10 9,24

2 0,90 2,20 3,96

2 1,67 0,65 2,17

1 1,90 0,65 1,24

88,68 57,93 5.137,23

06.08 m²  VENTANAS  TIPO GRAVENT                                          

m². Ventana tipo GRAVENT de modulos basculantes con cierre hermetico, con perfileria de aluminio
extruido de espesor 1.5 mm, 7 modulos con v idrio laminar 4+4
y accionamiento manual con manubrio

4 0,75 2,20 6,60

6,60 228,30 1.506,78

06.09 m²  TABIQUE DE VIDRIO 80MM INCOLORO                                 

m². Tabique de v idrio  de 200x200x80 mm incoloro, recibido con mortero de cemento y  arena de río
1/4 y  acero AEH-400 S de 5 mm en juntas perimetrales y  de nerv io, i/sellado de juntas, relleno
elástico y  cartón alquitranado S/NTE-FFV.

1 3,55 3,04 10,79

10,79 159,81 1.724,35

06.10 m²  CERRAMIENTO DE POLICARBONATO CELULAR 40 MM                      

m². Policarbonato celular machiembrado blanco hielo, espesor 40 mm,ancho de placa 50 cm, perfiles
perimetrales de aluminio y  grapas de fijación a perfiles metalicos, incluso pieza especial curvada de
esquina y  ajustes necesarios en encuentros con fachada ex istente.

1 7,05 5,25 37,01

1 1,45 5,35 7,76

1 33,05 3,05 100,80

145,57 65,01 9.463,51

TOTAL CAPÍTULO 06 CERRAJERIA Y VIDRIERIA.............................................................................................. 28.222,04
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CAPÍTULO 07 PINTURA Y ACABADOS                                              

07.01 m2  PINTURA ESMALTE 2 MANOS PERFILES                                

intura esmalte sobre perfiles, con una mano de minio electrolitico y  dos manos de esmalte sintetico
mate, i/cepillado , limpieza prev ia. y  p.p de medios aux iliares.

perfiles laminados

pilares 2UPN 120 2 7,55 0,46 6,95

1 5,45 0,46 2,51

pilares 2UPN140 6 5,45 0,52 17,00

pilares 2UPN PT 140 5 5,45 0,68 18,53

v iga superior 2HEA 160 1 7,04 0,94 6,62

1 1,18 0,94 1,11

2 11,64 0,94 21,88

1 9,27 0,94 8,71

v igas atado 2UPN 80 4 2,16 0,34 2,94

2 2,36 0,34 1,60

1 1,00 0,34 0,34

14 2,18 0,34 10,38

pilares sobre v igas 2UPN 80 6 2,38 0,34 4,86

v iga superior 2UPN 80 1 4,75 0,34 1,62

1 6,89 0,34 2,34

tirantes 2UPN 120 1 7,00 0,46 3,22

1 6,50 0,46 2,99

tirantes 2UPN 80 1 4,95 0,34 1,68

1 3,80 0,34 1,29

tirantes 2UPN 50 1 2,80 0,24 0,67

1 3,50 0,24 0,84

chapas N1 8 0,30 0,25 0,60

chapas N2 5 0,30 0,30 0,45

chapas N3 1 0,30 0,25 0,08

chapas N4 3 0,20 0,20 0,12

chapas N5 6 0,30 0,20 0,36

chapas N6 6 0,15 0,90

chapas N7 11 0,35 0,25 0,96

chapas N8 2 0,35 0,25 0,18

cartabones 26 0,15 0,15 0,59

perfiles tubulares

100.50.3 4 3,05 0,30 3,66

50.3 2 5,46 0,20 2,18

3 3,51 0,20 2,11

130,27 10,18 1.326,15

07.02 m   PINTURA ESMALTE 2 MANOS BARANDILLAS                             

intura esmalte sobre perfiles, con una mano de minio electrolitico y  dos manos de esmalte sintetico
mate, i/cepillado , limpieza prev ia y  p.p. de medios aux iliares

TUBO D40

zona posterior 2 16,00 32,00

2 14,77 29,54

2 2,40 4,80

2 1,35 2,70

2 6,33 12,66

zona anterior 2 1,82 3,64

2 2,75 5,50

escalera interior 4 4,00 16,00

MONTANTES 40.3 37 1,00 37,00
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143,84 5,41 778,17

07.03 m2  PINTURA ESMALTE 2 MANOS CARPINTERIAS                            

intura esmalte sobre perfiles, con una mano de minio electrolitico y  dos manos de esmalte sintetico
mate, i/cepillado , limpieza prev ia y  p.p. de medios aux iliares.

fachadas fronton 14 2,30 2,30 74,06

1 2,15 2,20 4,73

fachada escalera 2 1,70 0,65 2,21

1 1,90 0,65 1,24

puertas

fachada fronton 2 2,20 2,20 9,68

fachada escaleras 1 2,00 2,30 4,60

P2 1 1,00 3,05 3,05

99,57 10,18 1.013,62

07.04 m2  REVESTIMIENTO RESINAS ACRILICAS MONOCOMPONENTE                  

m². Revestimiento monocomponente a base de resinas acrilicas al agua ,tipo PIN SPORT JAFEP
imprimación y  dos manos, prev ia  limpieza  del soporte y  lijado rotativo.

prev ision soleras 1 25,25 13,35 337,09

-1 1,80 6,63 -11,93

-1 15,04 1,00 -15,04

-1 2,85 10,16 -28,96

-1 18,00 1,00 -18,00

263,16 13,29 3.497,40

07.05 m2  PINTURA ACRÍLICA  ALTA PROTECCIÓN                               

Revestimiento/tratamiento para cualquier soporte de fachada, liso, mate, impermeable al agua líquida
y transpirable al vapor de agua, obra nueva o rehabilitación,  de resina 100%  acrílica pura y  base
agua, color ral,  prev ia preparación del soporte (limpieza, reparación, consolidación del soporte, etc.)
aplicación de una mano de  imprimación y  dos manos de pintura Liso Mate siguiendo las instruccio-
nes de aplicación , preparación del soporte según se especifica en ficha técnica del producto corres-
pondiente y  p.p. de medios aux iliares

PREVISION 1 80,00 80,00

80,00 4,77 381,60

TOTAL CAPÍTULO 07 PINTURA Y ACABADOS.................................................................................................... 6.996,94
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CAPÍTULO 08 ELECTRICIDAD BT Y PROTECIÓN INCENDIOS                           

08.01 Ud  PROYECTOR LUNA  240W                                            

Proyector LED LUNA de fundición de aluminio y  cubierta de v idrio 240w/5000K, optica a determi-
nar.28800 lumenes, incluido p.p. de cableado y conexionado, totalmente instalado

16 1,00 16,00

16,00 244,06 3.904,96

08.02 Ud  EMERGENCIA DAIXALUX -NOVA LD N6 320 LUM                         

Bloque autónomo de mergencia tipo DAIXALUX-NOVA LD N6 320 lumenes con carcasa de policar-
bonato y  difusor del mismo matrial, con autonomia superior a 1 hora y  señalización independiente de
PVC fotoluminiscente incluido p.p. de cableado y conex ionado totalmente instalada.

6 6,00

6,00 73,81 442,86

08.03 Ud  TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                       

Ud. Toma de tierra a estructura en terreno calizo ó de rocas eruptivas para edificios, compuesta por
60 m de cable de cobre desnudo de 1x35 m2, 4 electrodos cobrizados de D=14,6 mm. y  2 m. de
longitud, conexiones realizadas mediante soldadura aluminotérmica, i/arqueta de registro, se incluye
unión de toma de tierra con puente de seccionamiento situado bajo cuadro general mediante conduc-
tor tipo RVK 0,6/1kV de 1x35mm², todo ello montado e instalado.

1 1,00 1,00

1,00 408,41 408,41

08.04 Ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 KG                                         

Extintor de polvo quimico ABC polivalente atibraga, de eficacia 21A/183B, de 6 Kg, con soporte ma-
nometro comprobable y  manguera difusión, i/instalación.

3 3,00

3,00 29,65 88,95

08.05 Ud  EXTINTOR NIEVE CARBONICA CO2 70 B 5kg                           

Extintor de nieve carbónica CO2 de eficacia 70B, de 5 Kg, con soporte manometro comprobable y
manguera difusión, i/instalación.

1 1,00

1,00 57,27 57,27

08.06 Ud  SEÑAL LUMINISCENTE                                              

Señal luminiscente homologada para elementos de extinción incendios, por una cara en PVC rigido
de 2 mm espesor, i/instalación.

prev isión 10 10,00

10,00 8,22 82,20

TOTAL CAPÍTULO 08 ELECTRICIDAD BT Y PROTECIÓN INCENDIOS............................................................ 4.984,65
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CAPÍTULO 09 GESTION DE RESIDUOS                                             

09.01 UD  GESTION DE RESIDUOS                                             

Gestión de residuos, según R.D. 105/2008 de 14 de Febrero, incluso almacenamiento, con separa-
ción de materiales segun documento anexo, con carga y  transporte a vertedero autorizado, docu-
mentación y  canon del vertedero.

1 1,00

1,00 860,00 860,00

TOTAL CAPÍTULO 09 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 860,00
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CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD                                              

10.01 Ud  RESIST. A COMPRESIÓN, HORMIGÓN                                  

Comprobación de la resistencia de hormigones para obras de urbanización mediante el ensayo de
una serie de 4 probetas cilíndricas, de D=15 cm. y  30 cm. de altura, incluyendo la fábricación, el cu-
rado, el refrentado y la rotura a comprensión simple, s/UNE EN 12350-1 y  la consistencia, s/UNE
EN 12350-2.

Cimentación 2 2,00

muros 2 2,00

4,00 57,50 230,00

10.02 Ud  ENSAYO COMPLETO ACERO EN BARRAS                                 

Ensayo completo sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigón armado, con la deter-
minación de sus características físicas, geométricas y  mecánicas, incluso emisión del acta de resul-
tados.

Cimentación 1 1,00

1,00 75,20 75,20

10.03 Ud  ENSAYO PROCTOR MODIFICADO SUELOS                                

Ensayo control de compactación tras la caracterización del material a emplear y  establecimiento de
su proctor modificado 100%  mediante ensayos de densidad insitu y  ensayos de carga con placa (10
ensayos) una vez alcanzada la cota de explanación

1 1,00

1,00 314,93 314,93

10.04 Ud  CONTROL ESTRUCTURA FABRICACION EN TALLER                        

 Revisión de certificados de calidad de materiales.
 Revisión de homologación de procedimientos de soldadura y  soldadores en taller y  obra.
 Control dimensional y  geométrico, verificando espesores y  sección de perfilería.

1 1,00

1,00 295,24 295,24

10.05 Ud  CONTROL DE EJECUCION ESTRUCTURA METALICA EN OBRA                

1 inspección v isual
2 Mediciónes "in situ" del espesor de acabado protector en estructura metálica. UNE EN ISO 2808.
Control de uniones mecánicas (comprobación por el apriete del 10%  de los tornillos).
Control de soldaduras de elementos metálicos, inspección v isual de todos los elementos y  aplicación
de liquidos penetrantes en un 15%  de las uniones, prev ia limpieza de las mismas.

1 1,00

1,00 295,24 295,24

TOTAL CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 1.210,61
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                               

11.01 Ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Unidad a precisar segun plan de seguridad y  salud, con las indicaciones reflejadas en el estudio bá-
sico de seguridad y  salud del proyecto de ejecución que incluyen el vallado de la zona afectada, los
serv icios e instalaciones higiénicos y  los elementos de protección personal y  colectiva  en cumpli-
miento del Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y  de salud en las obras de construcción.

1 1,00

1,00 1.684,81 1.684,81

TOTAL CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 1.684,81

TOTAL...................................................................................................................................................................... 98.114,55
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

FRONTON MUNUCIPAL.CASCANTE                                        

CAPITULO  EUROS 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

 
1  DEMOLICIONES ...................................................................................................................................................  3.322,08 
 
2  MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................................................  2.030,37 
 
3  SANEAMIENTO ...................................................................................................................................................  1.832,35 
 
4  CIMENTACION MUROS Y SOLERAS .................................................................................................................  16.640,89 
 
5  ESTRUCTURA METALICA DE FACHADA Y CUBIERTA ....................................................................................  30.329,81 
 
6  CERRAJERIA Y VIDRIERIA .................................................................................................................................  28.222,04 
 
7  PINTURA Y ACABADOS .....................................................................................................................................  6.996,94 
 
8  ELECTRICIDAD BT Y PROTECIÓN INCENDIOS ................................................................................................  4.984,65 
 
9  GESTION DE RESIDUOS ....................................................................................................................................  860,00 
 
10  CONTROL DE CALIDAD ...................................................................................................................................  1.210,61 
 
11  SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................................................  1.684,81 
  ___________________  

 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 98.114,55 

 
 15,00 % GG + BI ...........................................  14.717,18 

  

                                                                                 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA                112.831,73 

                                                                        21,00 % I.V.A.…………………………………..            23.694,67 

  ______________________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 136.526,41 

  

                                                         
 
                 HONORARIOS  
 
                 Honorarios arquitecto proyecto: 8% PEM x 0.70………………………………………………………………………..5.494,41 
                  
                 Honorarios arquitecto dirección de obra:8%PEM x 0.30……………………………………………………………… 2.354,74 
                  
                 Honorarios arquitecto técnico dirección de obra:8%PEM x 0.30………………………………………………………2.354,74 
                  
                 Honorarios arquitecto técnico coordinación seguridad y salud …………………………………………………………850,00 
                  
               TOTAL HONORARIOS SIN IVA…………………………………………………………………………………………11.053,89 
 
                 IVA 21%..................................................................................................................................................................2.321,31 
. 
               TOTAL HONORARIOS CON IVA…………..........................................................................................................13.375,20 
 

          

       TOTAL                                                                                             149.901,61 

                
                 
                  
                 Tudela, junio de 2019.  
                  
                                  
                 
                 
                 Luis Cornago,arqto 
 

                 

                Teresa Bona,arqto                        
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